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Заключение

по результатам эксплуатации программно-технического комплекса Bio-Mouse для проведения психофизиологического обследования персонала
Программно-технический комплекс BioMouse для проведения психофи​зиологического обследования персонала, разработанный ЗАО «НейроЛаб» (г.Москва) в соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» от 30.12.99 г. № 535 «О создании Системы обеспечения надежности профессиональной деятельно​сти и сохранения здоровья персонала» и Методическим, руководством по орга​низации и проведению психофизиологических обследований персонала энерге​тических предприятий (РД 153-34.0-03.504-00) на протяжении 2-х лет (с сен​тября 2002 г.) использовался в работе лаборатории психофизиологического обеспечения Государственного научного Центра РФ - Физико- энергетического института им. А.И. Лейпунского (г.Обнинск).
Компьютерный комплекс BioMouse предназначен для оценки функцио​нального состояния человека-оператора. Он определяет уровень функциональ​ных возможностей и напряжение регуляторных механизмов сердечно​сосудистой и центральной нервной систем, актуального психического состоя​ния, а также «цену» деятельности человека по автономным сертифицирован​ным адаптированным методикам. Определение «цены» деятельности качест​венно положительно отличает работу данного комплекса от его аналогов. Данные методики позволяют оценить индивидуально-личностные, характеро​логические особенности, актуальное психическое состояние, сенсомоторные качества, особенности внимания.
Основные методики полностью формализованы и содержат текстовые за​ключения. Комбинированный датчик позволяет одновременно и непрерывно регистрировать три физиологических параметра: фотоплетизмограмму, кожно-гальванический рефлекс и электрокожное сопротивление.
В результате комплексной оценки заключения об уровне функциональных и адаптационных возможностей обследуемых, сформированной на основе ста​тистического анализа вышеназванных физиологических параметров с учетом результатов простой или сложной зрительно-моторной реакции обеспечивается возможность принятия решения о допуске обследуемого к работе.
Комплекс обеспечивает хранение всех результатов обследований в базе данных, что позволяет проводить мониторинг динамики состояния человека.
Данный программно-технический комплекс, предназначенный для прове​дения психофизиологического обследования персонала, обеспечивает диагно​стическую эффективность обследования с целью снижения вероятности ава​рийных ситуаций в связи с неправильными действиями персонала, обусловлен​ными отклонениями в состоянии функционального и психического состояния.
За отчетный период (сентябрь 2002 - сентябрь 2004 гг.) на базе ЛПФО ГНЦ РФ - ФЭИ было проведено с помощью данного комплекса около 300 обследо​ваний персонала, работающего на ядерно- и радиационноопасных участках. Прибор надежен в эксплуатации; имеет дополнительные методики, которые могут быть использованы в работе профориентационных и др. служб.
В связи с вышеизложенным считаем, что программно-технический ком​плекс BioMouse зарекомендовал себя как оптимальное инструментальное сред​ство для реализации предупреждающих мероприятий по возникновению чрез​вычайных ситуаций, связанных с влиянием человеческого фактора на объектах использования атомной энергии.
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